
12  2.9" 61  2.4" 127  5.1"

cutout

11
0 

 4
.4

"

145  5.8"

12
5 

 5
.0

"

6  0.2" 41  1.6"100  4.0"

87  3.5"

10
0 

 4
.0

"

87
  3

.5
"

73  2.9"
35°

23  0.9"

15
4 

 6
.2

"

172  6.9"
145  5.8"

14
6 

 5
.8

"

12
5 

 5
.0

"

31  1.2"

6  0.2" 41  1.6"

100  4.0"

87  3.5"

10
0 

 4
.0

"

87
  3

.5
"

6  0.2" 41  1.6"100  4.0"

87  3.5"

10
0 

 4
.0

"

87
  3

.5
"

100  4.0"

87  3.5"

10
0 

 4
.0

"

87
  3

.5
"

33  1.3"

41  1.6"6  0.2"

125  5.0"
105  4.2"

15
7 

 6
.3

"

13
5 

 5
.4

"

75
  3

.0
"

30
  1

.2
"

97  3.8"
77  3.1"

123  4.9"
400  16.0"
356  14.2"

40
0 

 1
6.

0"

36
0 

 1
4.

4"

The IMO MSC.86 (May 2009) decided to make the BNWAS 

(Bridge Navigational Watch Alarm System) mandatory of all 

ships of 150 GT and larger. Passenger ships constructed 

on or after July 1st 2011, irrespective of size, shall be fitted

with the BNWAS to be in operation when the ship is at sea. 

Ships constructed prior to July 1st, 2011 are also requested 

to install BNWAS. (Please refer to the implementation 

schedule chart on the left page.)

The FURUNO BNWAS BR-500 monitors the watch officer’s 

presence through watch safety system functions. A watch 

officer is required to press the button on a Timer Reset 

Panel or to operate navigation equipment (e.g. ECDIS, 

Radar, etc.) at certain intervals, which can be set between 

3 and 12 minutes. When the officer fails to press the button 

within pre-set intervals, visual and audible alarms will be 

generated in the wheelhouse. If the officer doesn’t respond

to the alarm, the BR-500 transfers the alarm to the Cabin 

Panels installed in other sections of the vessel in order to 

inform backup officers of the watch officer’s incapacity.

FURUNO offers the optional Motion Detector to watch the 

officer’s capability. Also, the optional Flash Beacon enables

the watch officer to recognize the visual alarm.

SPECIFICATIONS

MAIN ALARM PANEL (BR-510)
Screen Size 4.3" color LCD
Pixel Number 480 x 272

PROCESSOR UNIT (BR-520)
Input Operational Signal 4 ports

Autopilot 1 port
Backup Navigator 1 port

Output System Fail 2 ports
IEC 61162 1 port

MOTION DETECTOR (BR-560)
Detecting Scheme Pyroelectricdetection
Detection Range Up to 5m, 80 deg x 80 deg
Detection Rate 0.8 thru 1.2m/s
Detection Sensitivity 4°C (difference from surround in temperature)

POWER SUPPLY
100-230 VAC

24 VDC

ENVIRONMENT
Tempreture Watertight Timer Reset Panel -25°C to +55°C

Other units -15°C to +55°C
Waterproofing (IEC 60945 Ed. 4) Watertight Timer Reset Panel IP56

Other units IP22
Vibration IEC 60945 Ed. 4

EQUIPMENT LIST

Standard
1 Main Alarm Panel BR-510      1 unit
2 Processor Unit BR-520      1 unit
3 Timer Reset Panel BR-530       (on demand)
4 Cabin Panel BR-540       (on demand)
5 Installation Material and Spare Parts 1 set

Option
- Watertight Timer Reset Panel BR-550       (on demand)
- Motion Detector BR-560       (on demand)
- Flash Beacon BR-570
- Hanger (for Main Alarm Panel)
- Light Shielding Film (for Main Alarm Panel)
- Wall-mounted Bracket (for BR-530/540/560/570)

*Maximum number of connectable units 
- (Watertight) Timer Reset Panel: 6
- Cabin Panel: 12

Главная панель сигнализации 
(устанавливаемая в консоль)
BR-510
0,6 кг 1,3 фунта

Водонепроницаемая панель обнуления 
таймера
BR-550
0,57 кг 1,3 фунта

Главная панель сигнализации 
(устанавливаемая на кронштейне)
BR-510
0,7 кг 1,5 фунта

Блок процессора
BR-520
5,3 кг 11,7 фунта

Стандартный комплект поставки

Поставка по дополнительному заказу
Датчик движения
BR-560
0,22 кг 0,5 фунта

Панель проблесковой сигнализации
BR-570
0,24 кг 0,5 фунта

Панель обнуления таймера
BR-530
0,26 кг 0,6 фунта

Каютная панель сигнализации
BR-540
0,23 кг 0,5 фунта

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

4 порта

Главная панель 
сигнализации

Панель обнуления таймера/
Водонепроницаемая панель 

обнуления таймера
Внешнее 

оборудование
Датчик 

движения

Блок процессора
4 порта2 порта

2 порта1 порт

1 порт

6 портов1 порт 3 порта
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РДР Отказ
системы

Резервный 
навига-

ционный 
приемник

Каютная панель 
сигнализации

Панель
проблесковой 
сигнализациимакс. 12 шт.

Поставка заказчика или 
по дополнительному заказу

Все наименования торговых марок и названия изделий 
являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
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Система контроля 
дееспособности 

вахтенного помощника 
капитана

BR-500макс. 6 шт.

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Алматы (7273)495-231 
Ангарск (3955)60-70-56 
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60 
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Владикавказ (8672)28-90-48 
Владимир (4922)49-43-18 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89

D-13168-2019
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47 
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Контроль дееспособности вахтенного 
помощника и прием ранних оповещений 
в случае аварийной ситуации

В соответствии с требованиями IMO MSC.86 (май 2009 г.)
наличие системы контроля дееспособности вахтен-
ного помощника капитана (КДВП) становится обяза-
тельным для всех судов валовой вместимостью 150 
рег. т и более. Пассажирские суда, построенные по-
сле 1 июля 2011 г. включительно, для работы в море 
должны быть оборудованы системой КДВП незави-
симо от своего размера. На судах, построенных до 
1 июля 2011 г., также требуется установить систему 
КДВП. (См. календарный график внедрения системы 
слева.)

Система КДВП BR-500 производства FURUNO контро-
лирует дееспособность вахтенного помощника с ис-
пользованием функций системы безопасности. Вах-
тенный помощник должен нажимать кнопку на панели 
обнуления таймера или производить какие-либо дей-
ствия с навигационным оборудованием (например, 

ЭКНИС, РЛС, др.) через определенные интервалы 
времени, задаваемые в диапазоне от 3 до 12 минут. 
Если помощник не нажимает кнопку в течение пред-
варительно заданного интервала времени, в ходовой 
рубке включается визуальная и звуковая сигнали-
зация. Если помощник не реагирует на включенную 
сигнализацию, BR-500 передает сигнал на каютные 
панели, установленные в других помещениях судна, 
чтобы информировать капитана и/или других помош-
ников капитана о недееспособности вахтенного по-
мощника.

Для контроля дееспособности помощника FURUNO 
предлагает дополнительно датчик движения. Кроме 
того, предусмотрена дополнительная панель пробле-
сковой сигнализации, позволяющая вахтенному по-
мощнику распознать визуальную сигнализацию.

Панель проблесковой 
сигнализации

Панель обнуления 
таймера

Главная панель сигнализации Датчик движения

Каютная панель 
сигнализации

Водонепроницаемая панель 
обнуления таймера

  Соответствие требованиям резолюции IMO
MSC.128(75) к системе контроля дееспособности
вахтенного помощника капитана (КДВП)

  Контроль присутствия вахтенного помощника во
избежание аварий на море

  Передача сигнала тревоги резервному помощнику
в случае, когда вахтенный помощник капитана не
реагирует на предварительное оповещение или
контрольный сигнал

  Кнопки быстрого доступа для вызова штурмана или
экстренного вызова

  Уведомление резервных штурманов при
отказе системы управления траекторией судна
(дополнительный заказ)

 Вывод предложения ALR для РДР

  Датчик движения и панель проблесковой
сигнализации по дополнительному заказу

  Защита настроечного меню паролем
•  Выбор режима (Ручной выключен, Ручной включен,

Автоматический)
•  Выбор интервала таймера (3 – 12 мин.)
• Тестирование системы

  Легкочитаемые текстовая информация и
графические изображения

  Возможность выбора языка интерфейса –
английский, японский, русский, китайский или
корейский
По вопросу использования какого-либо языка, кроме английского 
проконсультируйтесь у администрации флага судна и/или 
в соответствующем классификационном обществе до начала работы 
с системой КДВП на выбранном языке.

График внедрения системы контроля  
дееспособности вахтенного помощника капитана (КДВП)

Вновь построенные 
пассажирские суда 

Вновь построенные грузовые 
суда 

Существующие пассажирские 
суда 

Существующие грузовые суда 

Существующие грузовые суда 

Существующие грузовые суда

>150 рег.т

>3000 рег.т

свыше 500 и до 3000 рег.т

свыше 150 и до 500 рег.т

Переходный период

Не позднее первой инспекции после июля 2012 г.

Не позднее первой инспекции после июля 2012 г.

Не позднее первой инспекции после июля 2013 г.

Не позднее первой инспекции после июля 2014 г.

Наличие системы КДВП обязательно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ (BR-510)

Размер экрана 4,3” цветной ЖКД 480 x 2
Количество пикселей 72

БЛОК ПРОЦЕССОРА (В20)
Вход Рабочий сигнал 4 порта

Авторулевой 1 порт
Резервный навигационный 
приемник

1 порт

Выход Отказ системы 2 порта
IEC 61162 1 порт

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ (BR-560)
Схема детектирования Пироэлектрическое детектирование
Диапазон детектирования до 5 м, 80 град. х 80 град.
Скорость детектирования 0,8 через 1,2 м/с
Чувствительность 4°C (разница с окружающей температурой)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
100-230 В перемен. тока
24 В пост. тока

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура Водонепроницаемая панель 

обнуления таймера
-25°C ... +55°C

Другие блоки -15°C ... +55°C
Влагозащита (IEC 60945 ред. 4) Водонепроницаемая панель 

обнуления таймера
IP56

Другие блоки IP22
Вибрации IEC 60945 ред. 4

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Стандартный комплект поставки

1 Главная панель сигнализации BR-510 1 шт.
2 Блок процессора BR-520 1 шт.
3 Панель обнуления таймера BR-530 (по запросу)
4 Каютная панель сигнализации BR-540 (по запросу)
5 Материалы и запчасти для установки 1 к-т

Поставка  по дополнительному заказу
- Водонепроницаемая панель обнуления 

таймера
BR-550 (по запросу)

- Датчик движения BR-560 (по запросу)
- Панель проблесковой сигнализации BR-570
- Кронштейн (для главной панели 

сигнализации)
- Защитная пленка от света 

(для главной панели сигнализации)
- Кронштейн для настенной установки 

(для BR-530/540/560/570)

*Максимальное число подключаемых блоков
- (Водонепроницаемая) панель обнуления таймера: 6
- Каютная панель сигнализации: 12

Система контроля 
дееспособности вахтенного 
помощника капитана



Контроль дееспособности вахтенного 
помощника и прием ранних оповещений 
в случае аварийной ситуации

В соответствии с требованиями IMO MSC.86 (май 2009 г.) 
наличие системы контроля дееспособности вахтен-
ного помощника капитана (КДВП) становится обяза-
тельным для всех судов валовой вместимостью 150 
рег. т и более. Пассажирские суда, построенные по-
сле 1 июля 2011 г. включительно, для работы в море 
должны быть оборудованы системой КДВП незави-
симо от своего размера. На судах, построенных до 
1 июля 2011 г., также требуется установить систему 
КДВП. (См. календарный график внедрения системы 
слева.)

Система КДВП BR-500 производства FURUNO контро-
лирует дееспособность вахтенного помощника с ис-
пользованием функций системы безопасности. Вах-
тенный помощник должен нажимать кнопку на панели 
обнуления таймера или производить какие-либо дей-
ствия с навигационным оборудованием (например, 

ЭКНИС, РЛС, др.) через определенные интервалы 
времени, задаваемые в диапазоне от 3 до 12 минут. 
Если помощник не нажимает кнопку в течение пред-
варительно заданного интервала времени, в ходовой 
рубке включается визуальная и звуковая сигнали-
зация. Если помощник не реагирует на включенную 
сигнализацию, BR-500 передает сигнал на каютные 
панели, установленные в других помещениях судна, 
чтобы информировать капитана и/или других помош-
ников капитана о недееспособности вахтенного по-
мощника.

Для контроля дееспособности помощника FURUNO 
предлагает дополнительно датчик движения. Кроме 
того, предусмотрена дополнительная панель пробле-
сковой сигнализации, позволяющая вахтенному по-
мощнику распознать визуальную сигнализацию.

Панель проблесковой 
сигнализации

Панель обнуления 
таймера

Главная панель сигнализации Датчик движения

Каютная панель 
сигнализации

Водонепроницаемая панель 
обнуления таймера

 Соответствие требованиям резолюции IMO 
MSC.128(75) к системе контроля дееспособности 
вахтенного помощника капитана (КДВП)

 Контроль присутствия вахтенного помощника во 
избежание аварий на море

 Передача сигнала тревоги резервному помощнику
в случае, когда вахтенный помощник капитана не 
реагирует на предварительное оповещение или 
контрольный сигнал

 Кнопки быстрого доступа для вызова штурмана или 
экстренного вызова

 Уведомление резервных штурманов при 
отказе системы управления траекторией судна 
(дополнительный заказ)

 Вывод предложения ALR для РДР

 Датчик движения и панель проблесковой 
сигнализации по дополнительному заказу

 Защита настроечного меню паролем
• Выбор режима (Ручной выключен, Ручной включен, 

Автоматический)
• Выбор интервала таймера (3 – 12 мин.) 
• Тестирование системы

 Легкочитаемые текстовая информация и 
графические изображения

 Возможность выбора языка интерфейса –
английский, японский, русский, китайский или 
корейский
По вопросу использования какого-либо языка, кроме английского 
проконсультируйтесь у администрации флага судна и/или 
в соответствующем классификационном обществе до начала работы 
с системой КДВП на выбранном языке.

График внедрения системы контроля 
дееспособности вахтенного помощника капитана (КДВП)

Вновь построенные 
пассажирские суда 

Вновь построенные грузовые 
суда 

Существующие пассажирские 
суда 

Существующие грузовые суда 

Существующие грузовые суда 

Существующие грузовые суда

>150 рег.т

>3000 рег.т

свыше 500 и до 3000 рег.т

свыше 150 и до 500 рег.т

Переходный период

Не позднее первой инспекции после июля 2012 г.

Не позднее первой инспекции после июля 2012 г.

Не позднее первой инспекции после июля 2013 г.

Не позднее первой инспекции после июля 2014 г.

Наличие системы КДВП обязательно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ (BR-510)

Размер экрана 4,3” цветной ЖКД 480 x 2
Количество пикселей 72

БЛОК ПРОЦЕССОРА (В20)
Вход Рабочий сигнал 4 порта

Авторулевой 1 порт
Резервный навигационный 
приемник

1 порт

Выход Отказ системы 2 порта
IEC 61162 1 порт

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ (BR-560)
Схема детектирования Пироэлектрическое детектирование
Диапазон детектирования до 5 м, 80 град. х 80 град.
Скорость детектирования 0,8 через 1,2 м/с
Чувствительность 4°C (разница с окружающей температурой)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
100-230 В перемен. тока
24 В пост. тока

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура Водонепроницаемая панель 

обнуления таймера
-25°C ... +55°C

Другие блоки -15°C ... +55°C
Влагозащита (IEC 60945 ред. 4) Водонепроницаемая панель 

обнуления таймера
IP56

Другие блоки IP22
Вибрации IEC 60945 ред. 4

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Стандартный комплект поставки

1 Главная панель сигнализации BR-510 1 шт.
2 Блок процессора BR-520 1 шт.
3 Панель обнуления таймера BR-530 (по запросу)
4 Каютная панель сигнализации BR-540 (по запросу)
5 Материалы и запчасти для установки 1 к-т

Поставка  по дополнительному заказу
-  Водонепроницаемая панель обнуления 

таймера
BR-550 (по запросу)

- Датчик движения BR-560 (по запросу)
- Панель проблесковой сигнализации BR-570
-  Кронштейн (для главной панели 

сигнализации)
-  Защитная пленка от света 

(для главной панели сигнализации)
-  Кронштейн для настенной установки 

(для BR-530/540/560/570)

*Максимальное число подключаемых блоков
- (Водонепроницаемая) панель обнуления таймера: 6
- Каютная панель сигнализации: 12

Система контроля 
дееспособности вахтенного 
помощника капитана



Monitor watch of�cer's presence and 
receive early warning detections in case of 
an emergency

Timer Reset Panel

Watertight Timer Reset Panel

Flash Beacon

Cabin Panel

Main Alarm Panel Motion Detector

▲

Outputs ALR sentence for VDR

▲

Optional Motion Detector and Flash Beacon available

▲

Set-up menu is protected by password 

▲

Easy to read alphanumeric and graphic presentations

▲

Multilanguage available 
 English, Japanese, Russian, Chinese and Korean 

▲

Meets the IMO resolution MSC.128(75) for Bridge 
Navigational Watch Alarm System (BNWAS)

▲

Monitors the watch of�cer’s presence for maritime 
casualty avoidance

▲

Transfers the watch alarm to the back-up of�cer, in 
the event that the watch of�cer fails to respond to 
watch pre-warning or watch alarm

▲

Quick access push keys for Navigation Of�cer’s Call 
and Emergency Call

▲

Noti�es Back-Up Navigators when TCS (Track Control 
System, option) has failed

Implementation schedule of Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS)

Newly built passenger ships

Newly built cargo vessels

Existing passenger ships

Existing cargo vessels

Existing cargo vessels

Existing cargo vessels

2010 07 2011 07 2012 07 2013 07 2014 07

Последовательность срабатывания системы контроля дееспособности вахтенного помощника BR-500
Период ожидания Предварительное 

оповещение 1-я стадия 2-я стадия 3-я стадия Период ожидания

3-12 мин. 15 с 90-180 с15 с Выключение звукового сигнала Включение таймера

Подтверждение

Функция обнуления 
таймера

Главная панель 
сигнализации

Панель обнуления 
таймера

Водонепроницаемая 
панель обнуления 

таймера
(Доп. заказ)

Датчик движения
(Доп. заказ)

ЭКНИС
•FEA-2xx7-D

РЛС
•FAR-2xx7-D

Авторулевой 

РДР

Автоматический режим/режим 
управления траекторией судна 

включен при замкнутом контакте

Рабочий сигнал

Рабочий сигнал

Предупредительный 
сигнал

24 В пост. тока 100-230 В перемен. тока

Бл
ок

 п
ро

це
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ор
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Главная панель 
сигнализации

Главная панель 
сигнализации

Главная панель 
сигнализации Главная панель сигнализации Главная панель сигнализации Главная панель 

сигнализации

Панель обнуления 
таймера

Панель проблесковой 
сигнализации

(Доп. заказ)

Каютная панель 
сигнализации

Каютная панель 
сигнализации

*напр.,
салон комсостава, кают-компания, 
рабочие помещения
Все помещения комсостава судна
Каютная панель сигнализации

Избранное 
помещение 
резервного 
штурмана  
и/или 
капитана

Общественные 
помещения*

Все 
помещения 
комсостава 
судна*

Визуальная 
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация



Monitor watch of�cer's presence and 
receive early warning detections in case of 
an emergency

Timer Reset Panel

Watertight Timer Reset Panel

Flash Beacon

Cabin Panel

Main Alarm Panel Motion Detector

▲

Outputs ALR sentence for VDR

▲

Optional Motion Detector and Flash Beacon available

▲

Set-up menu is protected by password 

▲

Easy to read alphanumeric and graphic presentations

▲

Multilanguage available 
English, Japanese, Russian, Chinese and Korean 

▲

Meets the IMO resolution MSC.128(75) for Bridge 
Navigational Watch Alarm System (BNWAS)

▲

Monitors the watch of�cer’s presence for maritime 
casualty avoidance

▲

Transfers the watch alarm to the back-up of�cer, in 
the event that the watch of�cer fails to respond to 
watch pre-warning or watch alarm

▲

Quick access push keys for Navigation Of�cer’s Call 
and Emergency Call

▲

Noti�es Back-Up Navigators when TCS (Track Control 
System, option) has failed

Implementation schedule of Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS)

Newly built passenger ships

Newly built cargo vessels

Existing passenger ships

Existing cargo vessels

Existing cargo vessels

Existing cargo vessels

2010 07 2011 07 2012 07 2013 07 2014 07

Последовательность срабатывания системы контроля дееспособности вахтенного помощника BR-500
Период ожидания Предварительное 

оповещение 1-я стадия 2-я стадия 3-я стадия Период ожидания

3-12 мин. 15 с 90-180 с15 с Выключение звукового сигнала Включение таймера

Подтверждение

Функция обнуления 
таймера

Главная панель 
сигнализации

Панель обнуления 
таймера

Водонепроницаемая 
панель обнуления 

таймера
(Доп. заказ)

Датчик движения
(Доп. заказ)

ЭКНИС
•FEA-2xx7-D

РЛС
•FAR-2xx7-D

Авторулевой

РДР

Автоматический режим/режим 
управления траекторией судна 

включен при замкнутом контакте

Рабочий сигнал

Рабочий сигнал

Предупредительный 
сигнал

24 В пост. тока 100-230 В перемен. тока
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Главная панель 
сигнализации

Главная панель 
сигнализации

Главная панель 
сигнализации Главная панель сигнализации Главная панель сигнализации Главная панель 

сигнализации

Панель обнуления 
таймера

Панель проблесковой 
сигнализации

(Доп. заказ)

Каютная панель 
сигнализации

Каютная панель 
сигнализации

*напр.,
салон комсостава, кают-компания,
рабочие помещения
Все помещения комсостава судна
Каютная панель сигнализации

Избранное 
помещение 
резервного 
штурмана 
и/или 
капитана

Общественные 
помещения*

Все 
помещения 
комсостава 
судна*

Визуальная 
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Визуальная
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Визуальная
сигнализация

Визуальная
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Визуальная
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Звуковая 
сигнализация

Визуальная 
сигнализация

Визуальная
сигнализация

Визуальная
сигнализация
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www.furuno.com

The IMO MSC.86 (May 2009) decided to make the BNWAS 

(Bridge Navigational Watch Alarm System) mandatory of all 

ships of 150 GT and larger. Passenger ships constructed 

on or after July 1st 2011, irrespective of size, shall be fitted

with the BNWAS to be in operation when the ship is at sea. 

Ships constructed prior to July 1st, 2011 are also requested 

to install BNWAS. (Please refer to the implementation 

schedule chart on the left page.)

The FURUNO BNWAS BR-500 monitors the watch officer’s 

presence through watch safety system functions. A watch 

officer is required to press the button on a Timer Reset 

Panel or to operate navigation equipment (e.g. ECDIS, 

Radar, etc.) at certain intervals, which can be set between 

3 and 12 minutes. When the officer fails to press the button 

within pre-set intervals, visual and audible alarms will be 

generated in the wheelhouse. If the officer doesn’t respond

to the alarm, the BR-500 transfers the alarm to the Cabin 

Panels installed in other sections of the vessel in order to 

inform backup officers of the watch officer’s incapacity.

FURUNO offers the optional Motion Detector to watch the 

officer’s capability. Also, the optional Flash Beacon enables

the watch officer to recognize the visual alarm.

SPECIFICATIONS

MAIN ALARM PANEL (BR-510)
Screen Size 4.3" color LCD
Pixel Number 480 x 272

PROCESSOR UNIT (BR-520)
Input Operational Signal 4 ports

Autopilot 1 port
Backup Navigator 1 port

Output System Fail 2 ports
IEC 61162 1 port

MOTION DETECTOR (BR-560)
Detecting Scheme Pyroelectricdetection
Detection Range Up to 5m, 80 deg x 80 deg
Detection Rate 0.8 thru 1.2m/s
Detection Sensitivity 4°C (difference from surround in temperature)

POWER SUPPLY
100-230 VAC

24 VDC

ENVIRONMENT
Tempreture Watertight Timer Reset Panel -25°C to +55°C

Other units -15°C to +55°C
Waterproofing (IEC 60945 Ed. 4) Watertight Timer Reset Panel IP56

Other units IP22
Vibration IEC 60945 Ed. 4

EQUIPMENT LIST

Standard
1 Main Alarm Panel BR-510      1 unit
2 Processor Unit BR-520      1 unit
3 Timer Reset Panel BR-530       (on demand)
4 Cabin Panel BR-540       (on demand)
5 Installation Material and Spare Parts 1 set

Option
- Watertight Timer Reset Panel BR-550       (on demand)
- Motion Detector BR-560       (on demand)
- Flash Beacon BR-570
- Hanger (for Main Alarm Panel)
- Light Shielding Film (for Main Alarm Panel)
- Wall-mounted Bracket (for BR-530/540/560/570)

*Maximum number of connectable units 
- (Watertight) Timer Reset Panel: 6
- Cabin Panel: 12

Главная панель сигнализации 
(устанавливаемая в консоль)
BR-510
0,6 кг 1,3 фунта

Водонепроницаемая панель обнуления 
таймера
BR-550
0,57 кг 1,3 фунта

Главная панель сигнализации 
(устанавливаемая на кронштейне)
BR-510
0,7 кг 1,5 фунта

Блок процессора
BR-520
5,3 кг 11,7 фунта

Стандартный комплект поставки

Поставка по дополнительному заказу
Датчик движения
BR-560
0,22 кг 0,5 фунта

Панель проблесковой сигнализации
BR-570
0,24 кг 0,5 фунта

Панель обнуления таймера
BR-530
0,26 кг 0,6 фунта

Каютная панель сигнализации
BR-540
0,23 кг 0,5 фунта

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

4 порта

Главная панель 
сигнализации

Панель обнуления таймера/
Водонепроницаемая панель 

обнуления таймера
Внешнее 

оборудование
Датчик 

движения

Блок процессора
4 порта2 порта

2 порта1 порт

1 порт

6 портов1 порт 3 порта
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чи
й 

си
гн

ал
 

С
иг

на
л 

ав
то

ру
ле

во
го

IE
C

 6
11

62

24 В 
пост. тока

100-230 В 
перемен. тока

РДР Отказ
системы

Резервный 
навига-

ционный 
приемник

Каютная панель 
сигнализации

Панель
проблесковой 
сигнализациимакс. 12 шт.

Поставка заказчика или 
по дополнительному заказу

Система контроля 
дееспособности 

вахтенного помощника 
капитана

BR-500макс. 6 шт.

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Алматы (7273)495-231 
Ангарск (3955)60-70-56 
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60 
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Владикавказ (8672)28-90-48 
Владимир (4922)49-43-18 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89

D-13168-2019
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47 

https://furuno.nt-rt.ru || fon@nt-rt.ru

https://furuno.nt-rt.ru
mailto:fon@nt-rt.ru



